
Radar-zentriert – Kamera-gestützt  – KI-basiert

Hybrid AI Tracking

Hybrid AI Tracking ist die nächste Evolutionsstufe der Verkehrserfassung. Durch die Kombination von moderner Radartechnologie
mit hochauflösendem Video entsteht ein KI-gestütztes System für präzise und zuverlässige Verkehrsdaten. Das System wurde für 
Kreuzungen, Autobahnen und komplexe Verkehrsszenarien entwickelt und ermöglicht hochpräzise Detektion -
zierung sowie eine kontinuierlich stabile Performance – unabhängig von Wetter- und Lichtverhältnissen.

Durch die Verbindung der großen Reichweite von Radar mit hochauflösender Videoerfassung bietet Hybrid AI Tracking herausragende 

KI-basierte Hybrid-Sensorfusion
Radar- und Videodatenströme werden über die COM HUB 

Hohe Reichweite

Seamless Tracking
-

Skalierbare Multi-Sensor-Architektur
Mehrere Sensoren können über einen COM HUB Hybrid verbun-

Hauptmerkmale

Konsolidierte Objektliste

Erweiterte KI Radar–Video-Fusion

Integriertes Video-Streaming

und Radfahrer für mehr Sicherheit und bessere

KI-basierte

Hybrid AI Tracking kombiniert Radar- und 
visuelle Detektion intelligent mithilfe 

fortschrittlicher KI-Algorithmen
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TRUTRUGRD Stream

Radartechnologie
3D-UHD Radarar

Detektionsreichweite: 20 m - 300 m

Geschwindigkeitsbereich: -320 … +320 km/h

Erfassung mehrerer Fahrspuren

Kameramodul
Full HD (1920 × 1080 px), bis zu 30 fps

Detektion Detektion an der Haltelinie und 
im Annährungsbereich

COM HUB Hybrid

Fusion
Verarbeitung

Super Resolution AI Tracking

Nahtlose Radar und Video Fusion

Generierung konsolidierter Objektlisten

Konnektivität enBis zu 4 TRUGRD Stream Sensoren

Spannungsversorgung + Ethernet via PLCnungsversorgung + Ethernet

Ausgaben & 
Integration

Bis zu 24 Relaisausgänge (erweiterbar)sgänge (

MQTT

RS485

Installation DIN-Hutschienenmontage

24V DC / 48V DC
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Hybrid AI Tracking Systemarchitektur 

Plattformüberblick

Hybrid AI Tracking läuft auf ausgewählten 
smartmicro Sensor- und Interface-Plattformen.
Die aktuelle Implementierung kombiniert 

 Sensoren mit dem 
Hybrid zu einem vollständig integrierten 
Radar-Video-Fusionssystem.

Jeder Sensor vereint Radar und 
hochauflösendes Video und liefert 

Videostreams
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